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Il tetto Termo-Acustico, Areato, Tagliafuoco.

A o Schermo contro le onde elettromagnetiche.
£2 TettoAttivo Con TermoStone, la pietra bioattiva! ¥ TermoStone

Abbiamo messo insieme tre forze:

Forza1. & 1€IrmoStone
Forza 2. . unlm®

Forza 3. . Teg01e / coppi delle migliori fornaci italiane

Cosi e nato TettoAttivo, che con soli tre prodotti:

a) Raggiunge i valori U di isolamento termico richiesti dal D. Lgs. 192/05.
b) Raggiunge il peso richiesto dal D. Lgs. 311/06.
c) Garantisce un abbattimento acustico di 40 Db, a norma con il D. Lgs. 447/97




Forza 1.

Composizione
di Termo tone:
Tutti materiali
naturali e sani
al 100%!

® Terra minerale

® Legante naturale
® Fibre di canapa
® Fibre dilegno

® (Cere high tech

¥ TermoStone

Q TettoAttivo

NB: 1m?3 di TermoStone assorbe 100 litri di vapore acqueo! Assorbe umidita dall'aria fino a ca. 5 %!




¥ TermoStone

TermoStone, il materiale da costruzione sano
per eccellenza e "Massa Attiva"

Cosa vuol dire Massa Attiva? TermoStone & un composito di terra minerale,
fibre vegetali di legno e canapa e legant naturali. TermoStone, oltre ad essere
il materiale ecologico per eccellenza, ha molte proprieta fondamentali per il
benessere della casa; per elencarne alcune:

® TermoStone regola I'umidita, nel senso che assorbe velocemente
umiditd in eccesso per poi cederla lentamente quando & necessario,
funge cio# da volano. Per questo in un bagno TermoStone, gli specchi
e le finestre non appannano mai. In una casa fatta d'argilla 'omidita
& sempre intorno al 50%, umidita ideale per il benessere dell'nomo.

TermoStone neutralizza gli odord, cio# le puzze in casa! In un bagno
TermoStone non si sentono odori, in cucina spariscono subito, perché
ogni odore & anche vapore acqueo. TermoStone lo assorbe velocemente
e purifica cosi l'aria

TermoStone & ideale per lo sfasamento termico: non esiste materiale
edile migliore per lo sfasamento termico come TermoStone, perché ha
un peso specifico ca. 1850 kg a m?, con un calore specifico ¢ di 1,5 kj/
kgK. Questo & molto importante in estate, quando un materiale pesante
come TermoStone ha la capacith di accumulare calore e sfasarne la
trasmissione in modo che i valori massimi di temperatura superficiale
all'intradosso del tetto si verifichino nelle ore notturne, gquande,
mediante la ventilazione naturale, I'aria interna pud essere facilmente
rinfrescata.

TermoStone e 1"inerzia termica: Nessun altro materiale come
TermoStone funge da volano termico nella casa, fattore importante
per il confort abitativo ed il risparmio energetico! Cosa vuole dire
questo: dato che la capacita di accumulare calore, o inerzia termica, &
direttamente proporzionale alla massa, vuol dire che TermoStone, con
il suo peso specifico di 1850 kg/m?, accumula calore quando questo &
in eccesso e lo ricede quando & in difetto. In inverno TermoStone ha
una efficace funzione di accumulo termico, molto importante a regime
di riscaldamento intermittente, e in estate evita il fenomeno di
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surriscaldamento. In primavera ed in autunno invece, di giorno nella
casa abbiamo gia troppo calore, mentre di notte fa ancora freddo.
TermoStone accumula di giorno guesto calore dall interno della casa e
lo ricede la sera, quando fa freddo, fungendo cosi da volane termico.

TermoStone & ideale come schermo protettivo per abbattere le onde
elettromagnetiche nocivi per 'nomo: secondo uno studio affidato
dall'Istitute Bavarese dell'Ambiente (bayrisches Landesamt fiir
Umweltschutz) all'Universita di Neuberg in Germania, risulta che
1'argilla, a parita di peso, & il materiale che di gran lunga abbatte piit
onde elettromagnetiche (telefonini, cavi di alta tensione, ecc.) fra tutti
imateriali edili oggi in commercio!

TermoStone conserva il legno: TermoStone ha un'umidita intrinseca
dello 0%, il legno invece ha un‘umidita intrinseca minima dell’s %. Se
il legno & in contatto con TermoStone, come nel nostro TettoAttivo®,
guest ultima ,succhia® fuori dal legno ulteriore umidita che cosi arriva
sotto la soglia dell’'8%, dove muffe ed insetti non possono pil vivere.
Per cui TermoStone conserva il legname!

TermoStone & eternamente riciclabile, ciog pud essere sempre
riutilizzata, basta bagnarla e rinviene diventando morbida. Poi silascia
nuovamente essiccare, diventa dura di nuovo e si riutilizza. Cosi
eternamente!

Maveniamo alla ,Massa Attiva”: massa attiva vuol dire che TermoStone lavora
continuamente mentre noi dormiamo, assorbendo velocemente umidita (p.e.
quando facciamo il bagno o cuciniamoe, quando diverse persone sono in un
lecale chiuso, quando dormiamo) cedendola poilentamente. Gli altri materiali
edili presenti oggi sul mercato possiamo considerarli ,morti®, cio& non lavorano
o lo fanno solo in maniera insignificante.

Un mattone cotto assorbe umidita dall‘aria solo per lo 0,5%, il cemento assorbe
umidita ma poila trattiene, ecc. E' vero che anche il legno assorbe umidita, ma
la cede in natura solo fino ad un massimo dell 8% e mai al di sotto di talevalore.
TermoStone invece cede 1'umidita fino allo 0% e l'assorbe in forma di vapore
acqueo fino al 5%. Questo vuol dire che un m?* di TermoStone, assorbe ben 100
kg di acqua e poi la cede intelligentemente quando I'umidita dell’aria va al di
sotto del 50%!




TermoStone regola il clima in casa!
In modo intelligente! Mentre noi dormiamo. £2 TettoAttivo
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»unico
...in un UNICO prodotto, trova:
i freno vapore,
2 chiusura al vento,
18 isolamento termico,
4l guaina,
5 areazione secondo
normativa DIN,
6 listellatura
(serve solo un
orizzontale
3 x5 cmogni
due file di
pannelli)

Sottocoppo




I 10 vantaggi in un UNICO® prodotto:
leggere per convincersi !

1. Barriera contro il vento

Fondamentale per un buon isolamento termico di un tetto & la chiusura al vento, clok
l'impedimento del passaggio dell'aria calda dall'interno all‘esterno o dall'esterno all intermo e
del rumore dagli inevitabili ponti termici. Nel fare un tetto tradizionale, se lo vogliamo a
regola d'arte, per evitare tutti gli spifferi. bisogna sigillare con nastro adesive i diversi foghi
delle guaine di freno al vapore e delle guaine aperte al vapore fra di loro (test blower door).
Con UNICO* questo non serve parché § doppi incastri del pannella gia saldano | pannell fra
i loro e impediscono cosi questa importante dispersione del calore.

2. Freno vapore

Un grado di umidita dell 1% nell‘izolante riduce del 13% il potere d'isolamento termico, per
cui per impedire che nel pacchetto tradizionale U'isolante diventi umido, sotto di questo
deve sempre essere applicato un freno vapore, sotto forma di quaina,

Con UNICD® invece, questo non serve perché | 6 cm di EPS frenano gl il vapore con un

* valore =d di 5.87/metzi per il sottocoppo e di 5.52/metri per il sottotegola,

3. Protezione

Per rendere UNITO® forte e pedonabile questo viene rivestito da una pellicola, sempre in
EPS ad alta densita - 1050 ko,/m? - dello spessore di 200 micron - con la funzione di
controllare, gestire & proteggere nel tempo qualsiasi alterazione causata da sollecitazioni
meccaniche, fisiche e chimiche,

(uesta petlicola; siccome ha solamente uno spessore di 200 micron, & pio aperta al vapore
deflo strato di polistirene di & cm del panmello, percid non si forma la condensa,

4. Isolamento e risparmio energetico per CasaClima

Con soli 6 cm di UNICO® 5i ottiene un potere di isolamento equivalents ad un muro di
laterizio di 100 cm di spessore, :

Ne conseque un risparmio energetico notevole e 5i migliora il benessere abitative, esigenza
ogai irtinunciabile in una casa. UNICO® viene prodetto fino ad uno spessore di 180 mm, per
cui rientra notevolmente nei valori per la costruzione di una CasaClima,

UNICO® & anche ideale per isolare il tetto tra le bravi, quando lo spessore non hasta,

La differenza di spessore =i raggiunge con UNICO® posandelo sopra le travi.

5. Eliminazione dei ponti termici

Grazie al doppio incastro verticale ed al doppio incastro orizzontale, con UNICO® vengono
etiminati tutti § pont] termict.

£ note che il pante termico & il punto pif delicato per ogni sistema di isolamento, la caisa
del maggior spreco energetico e della formazione di condensa.
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6. Listellatura universale

UNICO" sottotegola con i sucd sei passi 330 - 346 - 353 - 360 - 405 mm :
permette 'universalith di posa per quasi tutti  tipi di tegole attualmenta in commercio,
siano esse in cotto che in cemento.

UNICO® sottocoppo 4 passo 370 mm & universale per tutt i tipi di coppo con nasello posati
con il brevetto maschio e femmina MOLTNA®!

7. Veloce da posare, facile da lavorare

UNICO™ come sistema di coibentazione, impermeabilizzazione e ventilazione, detiene il
“primato del mondo” defla velocita di posa: si mettono in opera ben 180 m* in dieci minoti
INDIFENDENTEMENTE DALLO SPESSORE DELLTSOLANTE USATO. UNICO® nella posa diventa
sempre pii interessante a mano a mano che aumentano oli spessord, poich# fino alla
spessore di 18 cm, UNICO® 5i posa sempre in un‘unica volta! Infatt grazie alla dimensione
dei moduli e ai doppl incastri perfetti su tutti { lati, la "copertura del tetto” & facile, semplice
evelocissima. Non servono attrezzature speciali, basta un seghetto per tagliarlo ed essendo
ad incastro non permette errori di poss. Nello stesso tempo in cul 5i posa uno solo dei 5
prodott] necessari per fare il tetto tradiziomale, si posa UNICO™!

8. Ventilazione

Senza un'adeguata ventilazione la casa “soffre”, La circolazione dedl'aria evita infattila
formazione di pericolosi ristagnd di calore, di umidith, di condensa, di formazione di
stalattiti di ghiaccio, allungando la vita dei vari componenti del tetto,

Oltre ad isolare, | sistema UMICO* & stato quindi progettato per ventilare il sottotetto secondo
la normativa DIN 108, ottenendo una sexione d'ingresso in gronda di oltre 200 cm® per
metoo lineare di gronda (DIN £108), sufficient] per garantire la perfetta ventilazione.
{Seziond di ingresso dell'aria in gronda di magglor] dimensiond sono inutill perché
diminuiscona I'effetto camino dedl'aria circolanta).

9.

Il sistema UNICO®, con U'applicazione esclusiva della pellicala ed il sistema dei doppi
incastri, garantisce una perfetta impermeabilizzazione rendendo inutile 'applicazione di
guaine protettive,

10, Ecologico _ .

UNICO" & un prodotto chimico! Anchie a nod placerebbe di pi se fosse un materiale naturale,
capace di essere creato in natura, ¢ di rigenerarsi nel gire di un anno, come per esempio la
canapa, Non sempre perd | materiali naturali sono anche eco-logici: per esempio per produrre la
fibra di leqno come isolante, a parit di valori, si consuma pii erergia che per la produzione di
EFS! Senza considerare la defore-stazione (per produrre fibra di legno servonc ingenti quantith
di alberi). Inoltre VEPS quando brucla produce molti meno gas tossici del legna! UNICO® dungue
pane anche un apparto in termind di tutela per Uambiente: pessibilith di riciclaggio al 100%,
libero da C. F. C. Cloro Fluoro Carburi che sono gas ritenuti dannosi per l'ozone; comportamento
meutro in discarica. Inolire in caso di incendio UNICO® non contribuisce alla propagazione della
fiamma ed al rilascio di gas tossicl.




Forza 3. @ TettoAttivo

A scelta tutti i tipi di tegole oggi in commercio:

Coppo sistema MOLINA o TegolaRomano o TegolaMarsigliese o Tegolain cemento




MmmMOLINA £ TettoAttivo

P.e. il tetto MOLINA:

Con coppi e tegole MOLINA
i tetti d'Italia ritornano belli!




Scheda tecnica:

£2 TettoAttivo Esempio: Valore U richiesto 0,29 W/m2K ¥ TermoStone

Forza1. TermoStone, spessore 4 cm
Forza 2. UNICO, marchiato CE, spessore 10 cm
Forza3. Tegole o coppi

Valore U: Valore U del pacchetto, senza calcolare i coppi: 0,29 W/m?2K. Si deve anche considerare che UNICO non ha ponti termici,
fattore che nei programmi di calcolo non viene purtroppo mai considerato.

Abbattimento acustico: Perlalegge della massa il nostro pacchetto termo - acustico abbatte minimo 42 db.

Sfasamento termico: Il peso di TermoStone gioca un ruolo estremamente importante. Pur non conoscendo la struttura portante che incide
sicuramente anch’essa sul valore di sfasamento, il pacchetto TettoAttivo, grazie agli elementi in argilla TermoStone, che
presentano proprieta intrinseche quali peso specifico e capacita termica elevati, & in grado di garantire un’efficace
sfasamento dell’ onda termica! Non a caso, I'argilla é utilizzata da migliaia di anni per la costruzione di abitazioninelle
zone pili calde del pianeta, come Africa, India, Yemen e Sudamerica. Calcolando che il tetto & coperto da coppi o tegole,
che evitano gia di per sé l'onda termica del sole, ed applicando un’aerazione secondo normativa DIN, la casa isola secondo i
parametririchiesti garantendo il fresco in estate!

Schermo elettromagnetico: TermoStone dello spessore di 7 cm, come schermo protettivo abbatte il 99 % delle onde elettromagnetiche
(Universita Neuburg-Germania).

Management attivo della

temperatura: 4 cm di TermoStone accumula calore come quanto un muro in cemento di 15 cm, oppure un muro in mattoni pieni di
20 cm. TermoStone funge cosi da volano termico nella casa, possiamo chaiamarlo ,management attivo” e evita cosi il
surriscaldamento estivo garantendoconfort interno e risparmio energetico.

Resistenza al fuoco: TermoStone é un materiale inerte percio non infiammabile[classe 0]. Per cui, TermoStone funge da barriera
tagliafuoco, importantissimo per lasicurezza della casa e per abbattere i costi dell’assicurazione.

Resistenza al vapore acqueo:
TermoStone: Per quanto riguarda la permeabilita al vapore TermoStone assorbe umidita dall’aria fino alla sua saturazione (ca. 5%).
Dal momento della saturazione in poi, 'argilla funge dafreno vapore ,intelligente”perché assorbe solamente quanto
smaltisce 'isolante posato sopra o quanto cede all'ambiente sottostante.

UNICO 10 cm: Valore di diffusione al vapore, con attestato del Politecnico di Torino: valore p 0,978 x 0,10 m = valore sd 9,78 m!
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INDICE DI CALORE
DATO DAL RAPPORTO TEMPERATURA / UMIDITA" RELATIVA DELL'ARIA

Nelle calde giornate estive, il corpo umano deve mantenere la sua temperatura entro i limiti fisiologici
e lo fa attraverso la traspirazione. La successiva evaporazione del sudore (in pratica acqua) sottrae
calore, raffreddando cosi la pelle (ricordiamo infatti che |'evaporazione & un fenomeno endotermico
che richiede calore).

L'umidita relativa dell’ambiente pubd interferire con questo processo, limitando la possibilita di
evaporazione. Nel caso di umidita elevata, l'organismo non ha modo di eliminare il calore in eccesso
e quindi in pratica la sensazione & la stessa di quella provocata da una temperatura maggiore, proprio
perché il meccanismo fisiologico di raffreddamento e ostacolato.

Ci sono vari modi di valutare questa temperatura piil elevata sentita dall’'organismo (indice di calore). In
guesto calcolatore vengono determinati tre tra i pitt diffusi indici, che forniscono risultati anche
significativamente diversi, in gquanto il calcolo & basato su ipotesi e modelli differenti:

O Heat Index / Apparent Temperature (Steadman, 1979)
O Summer Simmer Index (Pepi, 1987)
O Humidex (introdotto originariamente in Canada, 1965)

Tutti rappresentano una temperatura, si misurano guindi in gradi Celsius (o Fahrenheit nei paesi
anglosassoni). Vengono calcolati con formule semi-empiriche che non sono applicabili in modo
generalizzato. Per esempio, la formula usata in questo calcolatore per HI si applica solo nel caso di
temperatura superiore a 27°C e umidita relativa superiore al 40%, condizioni spesso verificate durante
Vestate.

Pertemperature inferioria 25 °C, con umidita poco elevata (sotto il 30%) si pud ritenere approssimativamente
che l'indice di calore coincida con la temperatura reale, senza significativi effetti dovuti all'umidita.

Sebbene & conveniente usare un singolo numero (Heat Index) per descrivere la temperatura apparente che
il corpo sente, bisogna tener conto che il calore e l'umidita affaticano il corpo in maniera differente diversi
assunzioni sono usate per il calcolo dell'indice di calore. 5i assume che il corpo sia:

1.70 mt di altezza.

70 chili di peso

Caucasico.

A37°C

Vestito con pantaloni lunghi e camice a maniche corte
All'ombra

Carnminando con una velocita di 2 km/h circa

In una brezza di 4 km/h circa

Non grondante di sudore

CO0C00OQOC0O0

Se uno di questi fattori cambia, ad esempio maggiore esercizio fisico, o abbigliamento, e/o peso, indice di
calore assume valori diversi dal calcolato. Per esempio, se pesi 100 chili indossi pantalonilunghi dalavoro e
stailavorando al sole il valore dell'lindice calcolato & piii basso di quello che realmente ci si sente addosso.

Per minimizzare gli effetti del calore pud comunque essere opportunoc:

O Monitorare previsioni ed annunci per periodi di alti indici di calore
O Fare frequenti soste all'ombra

O Bere spesso acqua - pit di quella necessaria.

Eventualmente si pud far riferimento al calcolatore meteoroloqgico per il computo dei valori fai da te.
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INDICI DI CALORE DATI DAL RAPPORTO
TEMPERATURA / UMIDITA' RELATIVA DELL’ARIA

[Temperaturel Umidita relativa
in Celsius | 259, | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%

i
|
|
|
|
|
|
|.
|
|
|
|
|
|

* =va oltre la capacita dell'atmosfera terrestre di trattenere vapore acqueo.

'Grado di attenzione | Indice di calore | sindromi da calore

Leggero senso di disagio fisico. Colpi di
strema attenzione calore, ustioni e crampi possibili con la
continua esposizione e/o attivita fisica.

Piccolo disagio fisico. Affaticamento
Attenzione <29 possibile con prolungata esposizione e/o
attivita fisica.

NOTA: Il grado di stress da calore pud variare con l'eta, la salute e le caratteristiche
fisiche personali del corpo di ogni singolo individuo..
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Forza 2. 2a. Freno vapore
2b. Controlistello
2c. Canaton 35 kg/m?
2d. Guaina aperta al vapore
2e. Listellatura
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Il tetto Termo-Acustico, Areato, Tagliafuoco.
Schermo contro le onde elettromagnetiche.
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Abbiamo messo insieme tre forze:

Forza1. ¥ TermoStone

Forza 2. 2a. Frenovapore
2b. Controlistello
2c. Canaton 35 kg/m?
2d. Guaina aperta al vapore
2e. Listellatura

Forza 3. . TEQOIE/ COppi delle migliori fornaci italiane

e cosi e nato TettoAttivo!






